
 

     
 
 
 

 
 
OVERVIEW  
          กล องสี  CCD ประ สิทธิภ าพและความทนทานสูง และ ราคาประหยัด   สาม ารถติด ต้ังภ ายในอาคารโดยยึด
กล อง กับฝ าห รือเพดานและนอกอาคารโดยใสภ ายในตัวหุ มกล อง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Model   PS-9616 

   Pick-up device             1/4" Sharp CCD 

   Effective Pixels            NTSC : 512(h)x492(v), PAL : 512(h)x582(v) 

   System of signal                NTSC/PAL 

   Resolution  400TVL 

   Min. Illumination           1.5Lux/F1.2 

   S/N                              >48dB 

   Electronic Shutter 
NTSC:1/60~1/100,000, 

PAL:1/50~1/100,000 

   Sync. system Internal 

   Lens mount C/CS Lens 

   Gamma correction >0.45 

   Auto Iris Lens Video 

   White Balance Auto 

   AGC Auto 

   Back Light Comp Auto 

   Video Output 1.0Vp-p Composite Video Output,75ohm 

   Power Supply DC12V, 150mA/AC24V, 120mA/AC220V, 10mA 

   Dimensions (mm) 119(L)x60(W)x54(H) 

   Weight (g) 189 

   Operating Temp. -20°C ~ 50°C 
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